
 

◆仕 様  ◆VBE 6 の特長    

◆一次電圧    120V / 60Hz または 230V / 50Hz  ◆設置も取扱いも非常に簡単  

◆ｽﾀﾝﾆﾝｸﾞ時の最大電圧             300～320V   ◆衝撃力の調整が可能（オプション）  

   使用時の電圧変更可能     ◆調整を保存可能  

◆スタナー重量                             約 15kg  ◆最大 100,000 スタンのメモリスペース  

◆プロテクションクラス                           IP55  ◆ PC への接続が可能  

 

◆アクセサリ(別売) 

品名                             注文番号  

◆ﾗｲﾄ＆ｱｺｰｽﾃｨｯｸｼｸﾞﾅﾙ             001 983 960  

◆PC 接続ｹｰﾌﾞﾙ                         001 983 961  

    ◆ｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ X                            001 983 940  

◆空圧式ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ YP 001 983 944  

◆空圧式ﾂｰﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ XP      001 983 943  

  ﾀｲﾌﾟＸ  ﾀｲﾌﾟ YP  ﾀｲﾌﾟ XP  
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